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PREXTHERM RSW

PREXTHERM RSW представлен двумя сериями:

ПРИЗМАТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ 15 моделей мощностью от 92 до 1060 кВт

ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ СЕРИЯ 6 моделей мощностью от 1250 до 3600 кВт

Теплогенераторы серии PREXTHERM RSW представляют собой

газоплотные котлы с реверсированием пламени в камере сгорания 

и тремя ходами продуктов сгорания.

Подтвержденный временем опыт Группы Ferroli S.p.A. в области

конструирования и производства стальных котлов, обеспечил создание

надежного и безотказного устройства с характеристиками, которые

позиционируют его как лидера в своей категории.

Основными отличительными особенностями конструкции являются:
■   Тщательное проектирование теплообменных поверхностей,

гарантирующее оптимальное соотношение между 
объемами сгорания и теплообменными поверхностями.

■   Используемые материалы гарантируют долгий срок службы котла.

PREXTHERM RSW 92 - 1060
Призматические

PREXTHERM RSW 1250 - 3600
Цилиндрические

Диапазон…
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Техническая

Для того, чтобы интенсифицировать теплообмен между
продуктами сгорания и системой центрального отопления,
котлы PREXTHERM RSW оснащены герметичной
цилиндрической топкой, в которой пламя, образуемое
горелкой, возвращается по периферии топки к фронтальной
поверхности котла, откуда уходящие газы поступают в задний
дымовой коллектор.

Для PREXTHERM RSW были разработаны новые турбулизаторы,
которые обеспечивают улучшение теплообмена с продуктами
сгорания с одновременным снижением аэродинамических
потерь по сравнению с другими решениями.

На входном патрубке возврата воды из системы отопления
установлена отражательная пластина для улучшения
циркуляции холодной воды к основанию котла.

Это решение гарантирует более равномерное распределение
теплоносителя по теплообменной поверхности котла,
обеспечивая максимальный теплообмен с меньшим
напряжением на стенках.

Турбулизаторы

■   Трубный пучок расположен над камерой сгорания,
так что продукты сгорания всегда поступают в
«горячее» окружение, что предотвращает риск
образования конденсата.

■   Горелка не центрована с камерой сгорания, а
несколько смещена вниз. Это помогает реверси+
рованию пламени, уменьшает аэродинамическое
сопротивление по газовому тракту, и как следствие,
расширяет рабочий диапазон генератора.

■   Камера сгорания является полностью охлаждаемой
(включая дно), что повышает поверхность
теплообмена и улучшает распределение тепловой
нагрузки по стенкам.

■   Стальной корпус полностью изолирован слоем
стекловаты толщиной 80 мм, покрытой, в свою
очередь, слоем прочного, износостойкого  материала.
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ТехническаяPREXTHERM RSW

Для предотвращения утечки высоко+
температурных газов (которые со време+
нем могут вызвать обгорание и деформа+
ции), дверь оборудована двойным
дверным запором с усовершенствован"
ной системой центрирования и запирания.
Дверь может быть отцентрирована с
камерой сгорания выполнением лишь
одной простой операции, при этом
отличная герметичность гарантируется.

Трубный пучок выступает над  тыльной
трубной доской на несколько миллимет+
ров, чтобы повысить температуру возле
сварки. Это предотвращает образование
конденсата а, следовательно, и коррозию
материалов.

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
Чтобы обеспечить максимальную
гибкость расположения теплогенера+
тора и улучшить условия осмотра и
обслуживания камеры сгорания,
передняя дверь была разработана с
возможностью изменения стороны
открытия, на правую или левую сторону.
Аналогично герметичной камере
сгорания, дверь является составной
частью газового тракта. Особое
внимание было уделено изоляции,
чтобы гарантировать наименьшую
возможную потерю тепла и
максимальную стойкость высоким
температурам.
Изоляция двери серии "Призмати+
ческие" выполнена из керамического
волокна, в то время как серия
"Цилиндрические" имеет двойной слой
термоцемента плюс дополнительный
слой изоляционного материала.
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Управление

Схема прохода дымовых газов

14 13 12 6 4 3 2 15

7 8 9 10 11ОБОЗНАЧЕНИЕ  
1.   переключатель Насос ВКЛЮЧЕН 
2.   переключатель Горелка ВКЛЮЧЕНА
3.   кнопка перезапуска Предохранительного реле давления
4.   кнопка Тест
5.   переключатель Котел ВКЛЮЧЕН
6.   температура Котловой воды
7.   индикатор Котел ВКЛЮЧЕН
8.   индикатор работы 1+ой ступени горелки
9.   индикатор работы 2+ой ступени горелки
10. индикатор блокирования Горелки 
11. индикатор включения Предохранительного реле давления
12. термостат управления 2+ой ступенью горелки TR1
13. термостат управления 1+ой ступенью горелки TR1
14. место установки опционного температурного контроллера

(в поставку не входит)
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Техническая спецификация и размерыPREXTHERM RSW

PREXTHERM RSW 92-1060

A

1

2

D
C

Q

S

H

T6

T1 � T3 � T2

4 3
M

G

L

L1

T4

T5

R

H

T3 T1

N O P

T2

F B E

I

T4

T5

T1 � T3 � T2

PREXTHERM RSW 92 107 152 190 240 300 350 399 469 525 600 720 820 940 1060

Полезная мощность мин. кВт 60 70 100 137 160 196 228 260 305 341 390 468 533 611 689
макс. кВт 92 107 152 190 240 300 350 399 469 525 600 720 820 940 1060

Подводимая мощность мин. кВт 64,3 75 107,3 147,4 170,9 209,5 242,5 277,5 325 364,5 417 502 566 651 731
макс. кВт 99,5 116,3 165 206,5 261 326 378 432 507 567,5 648 781 881 1014 1140

Общая емкость котла л 117 117 154 227 283 274 326 326 421 421 498 707 802 727 819

Гидравлические потери 10°C мбар 8 11 20 12 17 40 48 43 34 40 51 32 40 51 65
по водяному тракту 15°C мбар 4 6 12 7 10 17 23 32 18 22 28 18 25 25 33

20°C** мбар 2 2 5 3 4 9 13 16 10 12 16 10 18 16 20
Аэродинамические потери мбар 0,5 0,7 1,2 1,2 2,3 3,3 4,4 4,4 3,3 4,3 4,8 4,5 5,6 5,4 6
по газовому тракту
Макс. рабочее давление бар 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Сухой вес кг 205 205 250 350 425 455 520 520 700 700 810 1030 1105 1205 1330
ПОДКЛЮЧЕНИЯ T1-T2 UNI 2278 PN16 DN 50 DN 50 DN 50 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100

T3 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/4 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 2” 2” 2” DN 65 DN 65 DN 65 DN 65
T4 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
T5 øe мм 200 200 200 220 220 220 220 220 250 250 250 350 350 350 350

РАЗМЕРЫ A мм 800 800 800 940 940 940 940 940 1050 1050 1050 1250 1250 1250 1250
B мм 801 801 1051 1053 1303 1304 1554 1554 1554 1554 1854 1856 2046 2046 2306
C мм 911 911 911 1071 1071 1071 1071 1071 1181 1181 1181 1331 1331 1331 1331
D мм 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
E мм 139 139 139 159 159 159 159 159 185 185 185 204 204 204 204
F мм 164 164 164 164 164 164 164 164 254 254 254 254 254 254 254
G мм 575 575 575 690 690 690 690 690 730 730 730 840 840 840 840
H мм 430 430 430 495 495 495 495 495 518 518 518 565 565 565 565
I мм 1104 1104 1354 1376 1626 1627 1876 1876 1993 1993 2293 2314 2504 2504 2764
L мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
L1 мм 72 72 72 68 68 68 68 68 70 70 70 68 68 68 68
M* мм 980 980 980 1140 1140 1140 1140 1140 1250 1250 1250 1400 1400 1400 1400
N мм 176 176 176 180 230 230 230 230 228 228 228 230 230 230 230
O мм 150 150 250 250 350 350 400 400 400 400 400 400 390 390 390
P мм 250 250 400 350 450 450 600 600 600 600 800 800 1000 1000 1000
Q* мм 750 750 750 890 890 890 890 890 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200
R мм 761 761 1011 1013 1263 1264 1514 1514 1514 1514 1814 1816 2006 2006 2266
S mm 575 575 575 1065 1065 1065 1044 1044 1154 1154 1154 1354 1354 1354 1354

*    Минимальные габаритные размеры для транспортировки сквозь дверные проемы котельной.

**  Рост тепла.

В случае применения мазутных горелок, указанные величины тепловой нагрузки следует уменьшить на 10%.

ОБОЗНАЧЕНИЕ
1. Панель управления
2. Фланец монтажа горелки
3. Люк чистки дымовой камеры
4. Окошко контроля пламени

T1. Подача в систему центрального отопления
T2. Возврат из системы центрального отопления
T3. Подсоединение расширительного бака
T4. Дренаж котла
T5. Подключение газохода
T6. Подключение горелки

PREXTHERM RSW.qxp  10.01.2006  12:52  Page 7



7

PREXTHERM RSW 1250-3600

A

T1 � T3 � T2 1
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PREXTHERM RSW 1250 1480 1890 2360 3000 3600

Полезная мощность мин. кВт 813 962 1229 1535 1950 2340

макс. кВт 1250 1480 1890 2360 3000 3600

Подводимая мощность мин. кВт 884 1046 1336 1668 2120 2544

макс. кВт 1359 1608 2054 2565 3260 3913

Общая емкость котла л 1270 1363 2000 2153 3142 3276

Гидравлические потери 10°C мбар 86 110 100 150 145 200

по водяному тракту 15°C мбар 36 54 45 70 65 90

20°C** мбар 25 32 29 42 45 61

Аэродинамические потери мбар 6,5 6,8 7 7,2 7,5 7,8
по газовому тракту
Макс. рабочее давление бар 6 6 6 6 6 6

Сухой вес кг 1835 2035 2755 3110 4170 4680

ПОДКЛЮЧЕНИЯ T1-T2 UNI 2278 PN16 DN 125 DN 125 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200

T3 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125

T4 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2

T5 øe мм 400 400 450 450 500 500

РАЗМЕРЫ A мм 1430 1430 1660 1660 1850 1850

B мм 2460 2710 2724 3014 3366 3666

C мм 1580 1580 1810 1810 2000 2000

E мм 233 233 243 243 253 253

F мм 274 274 274 274 274 274

G мм 890 890 1005 1005 1100 1100

H мм 715 715 790 790 850 850

I мм 2967 3217 3241 3531 3893 4193

L мм 120 120 120 120 120 120

L1 мм 71 71 69 69 67 67

M* мм 1738 1738 1968 1968 2158 2158

N мм 762 812 814 864 866 866

O мм 500 550 550 650 1000 1000

P мм 700 850 850 1000 1000 1000

Q* мм 1000 1000 1000 1000 1170 1170

R* mm 2420 2670 2684 2974 3326 3626

ОБОЗНАЧЕНИЕ
1. Панель управления
2. Фланец монтажа горелки
3. Люк чистки дымовой камеры
4. Окошко контроля пламени

T1. Подача в систему центрального отопления
T2. Возврат из системы центрального отопления
T3. Подсоединение расширительного бака
T4. Дренаж котла
T5. Подключение газохода
T6. Подключение горелки

*    Минимальные габаритные размеры для транспортировки сквозь дверные проемы котельной.
**  Рост тепла.
В случае применения мазутных горелок, указанные величины тепловой нагрузки следует уменьшить на 10%. 

PREXTHERM RSW.qxp  10.01.2006  12:52  Page 8



PREXTHERM RSW.qxp  10.01.2006  12:48  Page 1




